
TPA eR, s.r.o.
Vrbensk6 1821131
370 06 C.Budelovice

HYDRO & KOV
Ryb6isk6 801
379 01 Tieboi

eesk6 Bud ovice, 30.5.2019
iizuje: Michael Novdk DiS.

Zprfva 6islo: CB-028-201 I

Dne 17.5.2019 byl na z6klad6 vy zhotovitele vi5e uveden6 stavby proveden
odb6r jednoho technologick6ho vzorku zeminy, uloZen6 na mezideponii v Tel6i -
Myslibofiskd ulice.
Vzorek zeminy byl odebr6n za 06elem provedeni z6kladnich klasifikadnich rozborfr
(vlhkost, zrnitost a zhutnitelnost Proctor standard), potiebnich k posouzeni
vhodnosti sypaniny do piisypu homogenni hr6ze.

Zkou5ky byly provedeny v akreditovan6 zku5ebni laboratoii T eR, s.r.o.,
pracovi5t6 d. 1 Cesk6 Bud6jovice.

vlhkost
zrnitost
stanoveni konzistendnich mezl
Proctor standard

esru ceru tso 17892 - 1
esru cex tso 1 TBgz - 4
csu crru tso 17892 - 12
esru eru l.e2g6 - 2

410 ,,Mal6 vodni n6drZe,,, tab.S- Vhodnost zemin pro r0zn6 z6ny hutn Eni hrfuzi.

Vzolek zeminy (protokol E. CBl201gtO1448), byl dle CSru ZS 2410 klasifikov6n jako
zemina tiidy 54 SM - pisek hlinitf. Dle t6Ze normy lze zeminu zkou5en6ho vzorku
hodnotit jako zeminu vhodnou pro po Sou6asn6 je
zemina vhodnS pro pouZiti do tEsnici Ei o stabilizaini
d6sti hrilze.
Piirozend vlhkost zeminy je 10,4 o/o.
Fiftradni soudinitel (k) se Oe eSru 75 2410 tab. 4 orientadn6 pohybuje v rozmezi
1.10-5 a21.10-10 m/s.
Smykovd pevnost je dle t6Ze norm! cer = S kpa ? eer 34..

Fax: 387 412046
Tel.: 387 004 551
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TPA eR, s.r.o.
Vrbenskd 1821131
370 06 C.Budejovice

T

S ohledem na ufsledky provedenfch zkou5ek a s piihl6dnutim k makroskopick6
dokumentaci sypaniny fiedn5 se o skalni /poloskalni/ horninu zv6tralou na chaiakter
zeminy, smisenou se zeminami kvart6rnfho pokryvu) lze konstatovat, Ze posuzovan6
zeminv isou vhodn6 pro pouZiti do piisvpu homoqenni hrdze.
Pii zachovdni pfirozen6 vlhkosti Wn bliZici se t 3 o/o od vlhkosti optimslniWopt, budou
zeminy dobie zpracovateln6 a zhutniteln6 na obvykle poZadovan6 hodnoty.

Ze zeminje nutn6 separovat pilpadne antropogenni pilm6si, popi. kameny v6t5i neZ
/" mocnosti provdd6n6 n6sypov6 vrstvy. Soudasn6 je nutn6 mezideponii zbavit
zapleveleni.

Piilohy:
- Protokoly laboratornich zkou5ek

c8t2019t01448
c8t2019t01449

V desky?ch Bud6jovicfch, dne 30.5.2019

Zpracoval:
Michael Novdk DiS.
Autorizovanf geotechnik

Fax: 387 412046
Tel. :387 004 551

abulka c. 1: Wsledkv zkou5kv zhutnitelnosti Froctor standard

6islo protokolu Zatiiddni dle
esu zs 2410

piirozen6
vlhkost
wn (%)

optimSlni
vlhkost wopt

(o/o)

maxim6lni objemovd
hmotnost pdmax

(ks/m3)
c812019t01449 54 SM 16,4 14.0 1 8 1 0
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TPA eR, s.r.o., ZL TPA eR, Vrbensk5 '1821t3'1,370 06 0esk6 Buddjovice

pracovi5t6 d. 1 eeskd Bud6jovice, 370 06 eesk6 Bud6jovice, Vrbensk6 1821t91

. 
PROTOKOLe.: CB/2019/0L448 :1

V2orek d.: CBl2019l014/,g

Popis zeminy: hlint6 zemina

Misto odbEru: zemnik Tel6

Stavba: Oprava hrize rybnika Velkf Paieziti - Risni

Objekt zemnik Tel6

Vzorek odebral: Nov6k Michael

Konstrukdni celek: Piisyp homogenni hr6ze

: graf zrnitosti

1.1 Stan ni zrnitosti zemin

ZkuSebni postup : CSX Ceru ISO 17892.4 S'tANOVEN| ZRN|TOST| ZEMTN

Zkuiebni metoda : ZkouSka pros6vinim (C1.5.2) a hustomErnf rozbor(dl. 5.3)

Slo2eni zeminy : St6rkovite sloZka (zrna > 2 mm)

Pisdit5 sloZka (zrna 0,063 a22mm)

Jemne destice (zrna < 0,063 mm)

Jilovit6 d5stice (zrna < 0,002 mm)

1.2 Stanoveni meze tekutosti a meze plasticityzemin

csn ceH rso 17892-12 STANOVENI KONZTSTENCN|CH MEZi

Mez tekutosti kuZelovou metodou (kap. 5.3, kuZel 60')

Mez plasticity (kap. 5.5)

eisb plasticity

1.3 Laboratorrni stanoveni vlhkosti zemin

Zkusebni postup: esl eN |S0 17892-1

Odb6r vzorku dne: 17.05.19

Odb5r vzorku mimo akreditaci

g =

s =

f =

c =

U

17,0o/o t 0,5%

66,20/o t 2%

16,90/o t 0,5%

7,9o/o t 0,2%

39,7o/o ! 1,6%

25'7Vo ! 1%

14,0

Piirozen6 vlhkost zeminy (vzorek A) w= 16'40/0 t0,8%

U=:t Uvedend rozSiiend nejistota mdieni je souiinem standardni nejistoty mdieni a koeficientu roziiiieni k=2, coi
po:;kytuje hladinu spolehlivosti pfibliZnd 95%. Nejistoy odb6ru vzorku nejsou zahmuty

Ndzev zeminy pisek hlinitf

Symbol dle esru zs zlto 54 SM

Homogenni hr6z Vhodn6

T€snici 66st Vhodn6

Objednatel zkouSky : HYDRO & KOV s.r.o., Rybiiski 801, CZ 379 01 Tieboi
C. kontraktu:

Vzorek dod6n dne : 17.05.19 Zpracoval:

Zkou5ky ulkondeny: 22.05.19

Protokoluzavien: 22.05.19 Schv6lil:

Jitka ZaiblovS, zku5ebni

Michael Nov6k DiS.,
1x TPA CR, s.r.o

Vfsledky zkousek se tfkaji jen piedm6tu zkousky a protokol nenahrazuje jine dokumenty protokol nesmi byt bez souhlasu laboratoie kopirovdn
jinak nez celf Spohdnost je zapsana v obchodnim rejstiiku verlen6m Krajskfm
Dle C225122831 ulww.tpaqi com

LABEX RousekSoftware

Buddjovicich, spisova znaeka C 17759, le 25122835,
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TPA e R, s.r.o,., zL TPA e R, Vrbenski 1821t31,370 06 Cesk6 Buddjovice

pracoviStd d. 1 Ceskd Buddjovice

Vrbenskd 1821131 tel +420 387 004 551

370 06 Cesk6 Buddjovice 121a +420 387 412 046

Proctorova zkou5ka
d. protokolu:

d. kontraktu:

OBJEDNIATEL: HYDRO & KOV s.r.o.
Ryb6isk5 801
C2379 01 Tiebofi

STAVBAg

WRoer{R:

OBECNIi POPIS:

UDAJE () VZORKU:

zkouSen! materi6l:

datum odbdru:

datum pievzeti:

druh rnateri6lu:

objekt:

rozd6lovnik:

hlinit6 zemina

17.05.2019 13:00

17.05.2019

S4 SM - pisek hlinitf

zemnik Teli

zemnik Tel6

2 objednatel
1x TPA CR, s.r.o.

L  1 1 8 1

Protokol o zkou5ce
dle CStt EN 13286-2

c8t2019101449
c8t2019101141

Oprava hrilze rybnika Velkf Paiezit! - n6sn6

Materi6l urieni pro piisyp homogenni hrAze; typ materi6lu byl urdeni
zkou5kou CB,12019101448; zatiid6nf iako 54 SM ' pisek hlinitf.

vzorek odebral: MichaelNov5k

mnoZstvivzorku cca [kg]: 30

zkouSeno od - do: 20.05.2019 - 20.05.2019

strana 1/3

Udaje o worku nejsou pledmetem zkouse
net cli
Spolednost je zaprEne v obchodnlm rejsfiku vedenem KEjsh/m soudem v Casklc+l Buddjovicich, spisovaznadka C 17759,L25122835, DIC Cz25122835, M.tpaqicom

datum: 20.05.2019
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.SLEDKY 
ZKOUSKY:

HODiTOC

Oli, : ;  r.c-..

r i  i  J

POZNAM :
Odbdr vzorku byl proveden pracovnikem laboratoie
mirno r6mec akreditace.

UdajeoworkunejsoupiedmetemzkouseniVys|edkyzkouseksetikaji jenpiedm6tuzkouskyaprotokotnenahrauj
nei elY
Spolecnost je izapsane v obchodnim rejstiiku vedenem KEjsklim soudem v Ceskych Bud6jovicich, spisove znadka C t zslzzlzs, Otb CzlStzZass, w_tpaqi.com.

rpn dR, s.r.o., ZL TPA eR, Vrbenska 't821t3't,3ZO 06 6esk6 Buddjovice

standardni Proctorova zkou5ka

cB,t2019t01449

Proctor - v6lcov6 forrna 100,0 mm pr0m6r

podet vrstev:
2,5 kg
3

velikost nejv6t5iho zrna {6,0 mm

vlastnost

objemov6 hmotnost P roctor

optim6lni vlhkost
vlhkost odebran6ho vzorku

120,0 mm vyi5ka
305 mm vfSka p6du
25 fderir na vrstvu

tffn

5
c 1750

o
o
E r7m

o

@
!
o 1650

1 4  ' r 5  1 6  1 7

vlhkosi [% hm.]

1S 20 21

symbol ufsledek jednotka

standard Ppr 1 8 1 0 kgim"

wonl 14,0 % hm.
w1 16,4 % hm.

zkouSka 6.
w

1% hm.l
P a

lko/m3l
1 11,7 1778
2 14,1 1806
3 16,8 1777
4 19,2 1718
5 21.9 1628

Jitka Zaiblov6, zkuSebni technik

schv6lil:

.' strana2l3
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TPA eR, s.r.o., ZL TPA 6R, Vrbenske 1821t31,370 06 desk6 Buddjovice

zk. norma / metoda

CsN EN 13286-2
esn Eru lrc;286-2

esru eru lso 17892-1

Uveden6 roz5iien6 nejistoty m6ieni tU jsou soudinem standartnich nejistot m6ieni a koeficientu
rcrz5iieni k=2, co? poskytuje hladinu spolehlivosti piibliZn6 95%. - konec protokolu -


